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FRANCAIS

Expert 2200

Veuillez lire attentivement les consignes de
sécurité avant toute utilisation de I'appareil.

Dernier né de la gamme Expert de BaByliss,
I'Expert 2200 offre une performance de séchage
de 2200 DryWatts, équivalente a celle des séche-
cheveux 2200W du marché (taux de séchage de
5.2 g/min, mesures effectuées sur base établie
de la Norme Internationale |EC61855 Edition
1.0), pour une consommation d’énergie réelle de
1600W. Il permet de faire jusqu’a 25% d'économie
d'énergie ! Léger et silencieux, il est doté des
caractéristiques techniques suivantes :

- Performance de séchage 2200W (consommation

d’énergie 1600W)

- 3 vitesses/températures

-Touche air frais : fixe la coiffure pour un effet

longue durée

- Anneau de suspension

- Concentrateur

- Diffuseur

UTILISATION

Le concentrateur permet de diriger le flux d‘air
avec précision, il est particulierement recommandé
pour le lissage et la mise en forme des cheveux.
Aidez-vous pour cela d'une brosse a brushing
ronde. Commencez par les méches du dessous
en relevant les autres avec une pince. Positionnez
le séche-cheveux muni du concentrateur
perpendiculairement a la brosse et déroulez la
meéche sélectionnée de la racine vers les pointes.

Le diffuseur séche les cheveux naturellement,
sans les déplacer. Pendant le séchage, modelez la
chevelure avec les doigts pour donner du volume.
Ne pas brosser les cheveux afin de conserver |'effet
naturel. Utiliser le diffuseur pour les cheveux
permanentés, secs, délicats ou fragilisés. Avec le
diffuseur, la vitesse recommandée est « | ».

L'Expert 2200 de BaByliss offre 3 niveaux de vitesse/
température:

o Al Séchage et coiffage des cheveux

T° élevée [ .

mouillés, épais et bouclés
o Séchage et coiffage des cheveux
T° moyenne S
mouillés, normaux

T° basse Séchage gt coiffage deshchleveux

humides, fins et abimés

ENTRETIEN

Afin de conserver toute l'efficacité de votre séche-
cheveux et de prolonger la durée de vie du moteur,
nous vous conseillons de nettoyer régulierement
la grille arriére avec une brosse souple et séche.

ENGLISH

Expert 2200

Please carefully read the safety instructions before
using the appliance.

The most recent addition to the BaByliss
Expert range, the Expert 2200 delivers a drying
performance of 2200 DryWatts, equivalent to
that of 2200W dryers on the market (same drying
rate of 5.2 g/min, measurements on the basis of
IEC61855 Edition 1.0 standard), with an actual
energy consumption of 1600W. It consumes as
little as possible — economizing on energy by up
to 25%! Lightweight and quiet, it has the following
features:
«Drying power of 2200W (actual energy
consumption of 1600W)
« 3 speeds/temperatures
« Cool air button: sets the hairstyle for a long-
lasting effect
« Suspension ring
- Concentrator
- Diffuser

USE

The concentrator lets you direct the airflow
precisely, it is especially recommended for
straightening and shaping hair. Use a round
styling brush for these purposes. Begin with the
hair underneath by clipping the rest of the hair
up on the top of the head. Aim the hairdryer with
concentrator attached at right angles to the brush
and unroll the hair from the roots to the tips.

The diffuser dries the hair naturally, without
moving it. Whilst drying, shape the style using your
fingers to add volume. Maintain a natural effect by
not brushing the hair. Use the diffuser for permed,
dry, fine or damaged hair. The recommended
speed to use with the diffuseris ‘I'.

BaByliss Expert 2200 has 3 speed/temperature
settings:

HighT® Drying and styling wet hair, thick
and curly
Medium T° Drying and styling wet hair,
normal
Low T Drying and styling damp hair, fine
and damaged

MAINTENANCE

To preserve your hairdryer’s efficiency and extend
the life of the motor, we recommend cleaning the
rear grille regularly using a soft, dry brush.

DEUTSCH

Expert 2200

BittelesenSieaufmerksamdieSicherheitshinweise,
bevor Sie das Gerét in Betrieb nehmen.

Das jlingste Mitglied der Expert-Familie von BaByliss,
der Expert 2200, bietet eine Trockenleistung
von 2200 DryWatts, was derjenigen eines
handelsiiblichen Haartrockners von 2200W entspricht
(Trocknungsquotient von 5,2 g/min, Messungen
erfolgt auf Grundlage der internationalen Norm
IEC61855 Edition 1.0), aber bei einem tatsachlichen
Stromverbrauch von 1600W. Dadurch werden bis zu
25% Energie eingespart! Er ist leicht, leise und verfligt
Uiber die folgenden technischen Eigenschaften:

- Trockenleistung 2200W (Energieverbrauch 1600W)

« 3 Geschwindigkeits-/Temperaturstufen

- Kaltlufttaste: fixiert die Frisur, damit sie lange halt

« Aufhdngedse

« Zentrierduse

- Diffusor

GEBRAUCH

Mit der Zentrierdlse kann der Luftstrom prazise
gelenkt werden; sieist besonders empfehlenswert
fur das Glatten und Formen des Haars. Nehmen
Sie hierfur eine runde Brushingburste zur Hilfe.
Beginnen Sie mit den unteren Strdhnen und
heben die anderen mit einer Klemme an. Den mit
der Zentrierdlise versehenen Haartrockner quer
zur Burste halten und die jeweilige Strahne von
den Wurzeln in Richtung Spitzen abrollen.

Mit dem Diffusor wird das Haar ganz natdrlich
getrocknet, ohne sie in Unordnung zu bringen.
Formen Sie das Haar wahrend des Trocknens
mit den Fingern, um ihm Volumen zu verleihen.
Birsten Sie das Haar nicht, damit der natirliche
Effekt bestehen bleibt. Verwenden Sie den Diffusor
fur dauergewelltes, trockenes, empfindliches oder
briichiges Haar. Die empfohlene Geschwindigkeit
mit Diffusor ist ,I".

Expert 2200 von BaByliss bietet 3 Geschwindigkeits/
Temperaturstufen:

®

NEDERLANDS

Expert 2200

Gelieve aandachtig de veiligheidinstructies door
te lezen voor u het apparaat in gebruik neemt.

De jongste telg uit de Expert-lijn van BaByliss,
de Expert 2200, heeft een droogvermogen van
2200 DryWatts, gelijk aan een standaard 2200W
haardroger (droogvermogen 5,2 g/min, metingen
uitgevoerd op basis van de internationale
IEC61855-norm Editie 1.0), maar dan met een
energieverbruik van 1600W. Hiermee kan tot
25% energie bespaard worden! De haardroger
is licht en stil en heeft de volgende technische
productkenmerken:

-Droogvermogen 2200W (Energieverbruik 1600W)
-3 snelheden/temperaturen

+ Koudeluchtknop fixeert het kapsel voor lange tijd
-Ophangring

-Blaasmond

- Diffuser

GEBRUIK

De blaasmond zorgt voor een nauwkeurige
luchtstroom en is zo uitermate geschikt om
het haar te stylen. Gebruik hiervoor een ronde
haarborstel. Begin met de onderste plukken
door eerst de andere plukken met een clip vast
te zetten. Plaats de haardroger met blaasmond
loodrecht op de borstel en rol de gekozen pluk af
van de wortel naar de haarpunten.

De diffuser droogt het haar op natuurlijke wijze
zonder het uit vorm te blazen. Breng het haar
tijdens het drogen met de vingers in model om
volume te creéren. Borstel het haar na het drogen
niet om het natuurlijke effect te behouden.
Gebruik de diffuser voor gepermanent, droog, fijn
en kwetsbaar haar. Als u de diffuser gebruikt, is de
aanbevolen snelheid stand I.

Expert 2200 van BaByliss biedt 3 snelheids/
temperatuurniveaus:

Drogen en stylen van nat, dik
. Hoge temp.
Hohe T° Trocknen und Frisieren von nassem en gekruld haar
dickem oder lockigem Haar
. o Trocknen und Frisieren von nassem Matige temp. Drogen en stylen van nat,
Mittlere T normalem Haar normaal haar
Trocknen und Frisieren von .
Niedrige T° feuchtem feinem und beschadig- Lage temp. D’°9!e” enstylen v.an vochtig,
tem Haar fijn en beschadigd haar
PFLEGE ONDERHOUD

Um die volle Leistungsfahigkeit des Haartrockners
zu erhalten und die Lebensdauer des Motors zu
verlangern, sollte das Gitter auf der Riickseite
regelmaBig mit einer weichen, trockenen Burste
gereinigt werden.

We raden u aan om het achterrooster regelmatig
schoon te maken met een zachte en droge borstel.
Zo blijft uw haardroger goed werken en gaat de
motor langer mee.

ITALIANO

Expert 2200

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere
attentamente le indicazioniin materia di sicurezza.

Ultimo nato dellagamma Expert di BaByliss, Expert

2200 offre prestazioni di asciugatura di 2200
DryWatts, equivalenti a quelle degli asciugacapelli

2200W del mercato (tasso di asciugatura di 5,2

g/min; misure eseguite sulla base della Norma
Internazionale 1EC61855 Edizione 1.0), per un

consumo di energia reale pari a 1600 W. Permette

di risparmiare fino al 25% di energia! Leggero e

silenzioso, & dotato delle seguenti caratteristiche

tecniche:

-Prestazioni di asciugatura 2200W (Consumo
energetico 1600W)

-3 velocita/temperature

« Pulsante aria fresca: fissa I'acconciatura per un
effetto dilunga durata

-Gancio ad anello

- Concentratore

- Diffusore

UTILIZZO

Il concentratore, che permette di dirigere il
flusso d’aria con precisione, & ideale per la
stiratura e la messa in piega dei capelli. Per
questa operazione, utilizzare anche una spazzola
rotonda per il brushing. Cominciare dalla ciocche
della parte inferiore, rialzando le altre con una
pinza. Posizionare l'asciugacapelli munito di
concentratore perpendicolarmente alla spazzola
e svolgere la ciocca scelta dalla radice verso le
punte.

Il diffusore asciuga i capelli naturalmente, senza
spostarli. Durante l'asciugatura, modellare la
capigliatura con le dita per conferire volume.
Non spazzolare i capelli, in modo da mantenere
I'effetto naturale. Utilizzare il diffusore per capelli
permanentati, secchi, delicati o fragili. Con il
diffusore, la velocita raccomandata & «I».

Expert 2200 di BaByliss offre 3 velocita/temperature:

Asciugatura e acconciatura
di capelli bagnati, spessi e a
riccioli ampi

T° elevata

Asciugatura e acconciatura di

T° media . : .
capelli bagnati, normali

Asciugatura e acconciatura di

T° bassa P N
capelli umidi, fini e rovinati

MANUTENZIONE

Al fine di mantenere tutta I'efficacia
dell’asciugacapelli e prolungare la durata del
motore, pulire regolarmente la griglia posteriore
con una spazzolina morbida e asciutta.

ESPANOL

Expert 2200

ijLeaatentamente estas instrucciones de seguridad
antes de utilizar el aparato!

Ultima incorporacién a la gama Expert de Babyliss,

Expert 2200 ofrece unas prestaciones de secado de

2200 DryWatts, equivalente a la de los secadores

de 2200 W del mercado (tasa de secado de 5,2

g/min, mediciones realizadas sobre la base de la

Norma Internacional IEC61855 Edicion 1.0), con

un consumo real de energia de 1600 W. jPermite

ahorrar hasta un 25% de energia! Ligero y silencioso,

sus caracteristicas técnicas son las siguientes:

.Prestaciones de secado 2200W (Consumo de
energia 1600W)

-3 velocidades/temperaturas

- Tecla de aire frio: fija el peinado para lograr un
efecto de larga duracion

- Anilla para colgar

- Concentrador

- Difusor

MODO DE EMPLEO

El concentrador permite dirigir el flujo de aire con
precisién, por lo que se recomienda especialmente
para alisar y dar forma al cabello. Utilice un cepillo
redondo para que sea mas facil. Empiece por las
mechas de mas abajo, levantando las demas con
una pinza. Coloque el secador con concentrador
perpendicular al cepillo y desenrolle la mecha
pertinente de la raiz a las puntas.

El difusor seca el cabello de manera natural, sin
moverlo. Durante el secado, dé forma al cabello
con los dedos para dar volumen. No cepille el
cabello para conservar el efecto natural. Utilice
el difusor para cabellos con permanente, secos,
delicados o fragiles. Con el difusor, se recomienda
la velocidad «I».

Expert 2200 de BaByliss ofrece 3 niveles de
velocidad/temperatura:

Secado y peinado de cabellos
T2 alta . .
mojados, gruesos y rizados
Temedia Secado y peinado de cabellos
mojados y normales
T2 baja SeCfado y peinado de cuabellos
humedos, finos y dafnados

MANTENIMIENTO

Con el objetivo de conservar toda la eficacia de su
secador y de prolongar el ciclo de vida del motor,
le aconsejamos que limpie asiduamente la rejilla
trasera con un cepillo flexible y seco.

PORTUGUES

Expert 2200

Queiraleratentamente asindicagdes de seguranca
antes de utilizar o aparelho.

Membro mais recente da gama Expert da BaByliss,

o Expert 2200 oferece uma eficiéncia de secagem

de 2 000 DryWatts, equivalente a dos secadores

de cabelo de 2 000 W do mercado (coeficiente de

secagem de 5,2 g/min, medicdo efectuada pelo

método estabelecido na Norma Internacional

IEC61855, primeira edi¢do), com um consumo de

energia efectivo de 1 600 W. Permite economizar

até 25% de energia! Leve e silencioso, possui as

seguintes caracteristicas técnicas:

- Eficiéncia de secagem 2200W (consumo de
energia 1600W)

+ 3 velocidades/temperaturas

- Tecla de ar frio: fixa o penteado para um efeito
duradouro

+ Anel de suspensao

- Concentrador

- Difusor

UTILIZACAO

O concentrador permite dirigir o fluxo de ar com
precisdo, sendo especialmente recomendado para
alisar e colocar os seus cabelos em forma. Para o
efeito, utilize uma escova de alisamento redonda.
Comece pelas mechas inferiores, prendendo
o resto do cabelo com uma mola. Posicione o
secador de cabelo com concentrador em posicao
perpendicular a escova e desenrole a mecha de
cabelo desde a raiz até as pontas.

O difusor seca os cabelos de forma natural, sem
os movimentar. Durante a secagem, modele o
seu penteado com os dedos para obter mais
volume. Ndo escove os cabelos, para conservar o
efeito natural. Utilize o difusor em cabelos com
permanente, secos, delicados ou fragilizados. Com
o difusor, a velocidade recomendada é “I".

O secador Expert 2200 da BaByliss oferece 3 niveis
de velocidade/temperatura:

Secagem e penteado dos

T° elevada cabelos molhados, espessos
e encaracolados

T média Secagem e penteado dos'
cabelos molhados, normais

Secagem e penteado dos

T° baixa cabelos humidos, finos e

danificados
MANUTENGAO

Para poder conservar toda a eficacia do seu
secador de cabelo, e prolongar a duragcao do motor,
aconselhamos que limpe regularmente a grelha
posterior do secador com uma escova suave e seca.

Expert 2200

Laes sikkerhedsforanstaltningerne omhyggeligt,
inden apparatet tages i brug.

Den sidste tilfgjelse til Babyliss’ ekspertsortiment,

Expert 2200, tilbyder en terrekraft pa 2200

DryWatts, svarende til de 2200-W-harterrere,

der er pa markedet (samme terrekapacitet pa

5,2 g/min, malt pa grundlag af den geaeldende

internationale standard |EC61855, version 1.0),

men med et reelt energiforbrug pa 1600 W. Dette

er ensbetydende med en energibesparelse pa

25 %. Den er let og stegjsvag og er udstyret med

felgende tekniske egenskaber:

« Torrekraft 2200W (Energiforbrug 1600W)

+ 3 hastigheder/temperaturer

« Friskluftsknap: fikserer frisuren, sa den holder
lenge

« Ophaengningsring

- Koncentrator

« Spreder

ANVENDELSE

Koncentratoren gor det muligt at dirigere
luftstremmen med praecision. Den anbefales
specielt til glatning og formgivning af haret. Benyt
en rund borste hertil. Begynd med de nederste
lokker, mens de andre faestnes med en klemme.
Anbring harterreren med koncentratoren vinkelret
pa bersten, og rul den valgte lok op fra roden med
spidsen.

Sprederen torrer haret naturligt uden at flytte
det. Form frisuren under terring med fingrene
for at opnd volumen. Barst ikke haret, sa du
bevarer den naturlige effekt. Brug sprederen til
permanentkrellet, tort, sart eller beskadiget har.
Den anbefalede hastighed med sprederen er «I».

Expert 2200 fra BaByliss tilbyder 3 hastigheds/
temperaturniveauer:

Terring og frisering af

Hoj temperatur fugtigt, tykt og krellet har

Torring og frisering af

Middel temperatur fugtigt, normalt har

Torring og frisering af
fugtigt, tyndt og beska-
diget har

Lav temperatur

VEDLIGEHOLDELSE
For at opretholde effekten og forleenge motorens

levetid, anbefaler vi, at den bageste gitter jeevnligt
rengeres med en blad, tor borste.
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SVENSKA

Expert 2200

Las sakerhetsanvisningarna noggrant innan du
anvander apparaten.

Nytillskottet i Expert-sortimentet fran BaByliss,

Expert 2200, erbjuder torkprestanda pa 2 000

DryWatts, motsvarande den for hartorkar pa

marknaden med 2 000 W (torkeffekt pa 5,2 g/min,

uppmatt enligt internationell standard IEC 61855,

utgava 1.0), med en faktisk energiférbrukning pa

1600 W.Det ger upptill 25 % lagre energiférbrukning!

Den é&r latt och tyst och har foljande tekniska

specifikationer:

- Torkeffekt 2200W (energiatgang 1600W)

-3 hastigheter/temperaturinstallningar

- Knapp for friskluft: fixerar frisyren sa att den haller
sig langre

-Upphéangningsogla

- Koncentrator

» Munstycke

ANVANDNING

Koncentratorn gor det majligt att rikta luftstralen
med hdg precision och rekommenderas sarskilt
for att slata ut haret och forma frisyrer. Som hjalp
kan du med fordel anvdanda en rund fonborste.
Borja med de undre slingorna genom att lyfta
upp de andra med en tang. Hall hartorken med
koncentratorn vinkelrdtt mot borsten och rulla
upp den slinga du arbetar med fran rotterna ut
mot topparna.

Med munstycket torkas haret pa ett naturligt satt,
utan att flytta pa harstrana. Under torkningen
kan du skapa mer volym genom att forma haret
med fingrarna. Borsta inte héret sa behaller det
sitt naturliga utseende. Anvand munstycket for
permanentat, torrt, kansligt eller skadat har. Nar
munstycket anvands rekommenderar vi hastighet .

Expert 2200 fran BaByliss arbetar med 3 hastighets/
temperaturnivaer :

Expert 2200

Les sikkerhetsreglene grundig fer apparatet tas i
bruk.

Det nyeste tillegget i BaByliss’ Expert-serie: Expert

2200 leverer en torkeeffekt pa 2200 DryWatts, noe

som tilsvarer 2200 W pa standard harterkere pa

markedet (samme terkehastighet pa 5,2 g/min.,

malinger pa grunnlag av internasjonal standard

IEC61855 Edition 1.0), med et faktisk streamforbruk

pa 1600 W. Den lar deg spare opp til 25 % energi!

Den er lett og stillegdende og har felgende

egenskaper:

« Torkeeffekt 2200W (Stramforbruk 1600W)

- 3 hastigheter/temperaturer

- Kaldluftsknapp: lager til frisyren for en langvarig
effekt

- Opphengsring

« Konsentrator

« Spreder

BRUK

Konsentratoren gjer det mulig & dirigere
luftstrammen med presisjon. Den anbefales
spesielt til glatting og frisering av haret. Benytt
en rund brushing-barste til dette. Begynn med
harlokkene pa undersiden ved a lgfte resten
av haret med en klype. Hold hérterkeren med
konsentratoren loddrett pa bersten og rull ut den
valgte harlokken fra roten og ut mot tuppene.

Sprederen torker haret naturlig, uten a flytte pa
det. Form haret med fingrene under terkingen for
4 gi det volum. Ikke bgrst haret for & beholde en
naturlig effekt. Bruk luftsprederen til permanent,
tort, delikat eller skadet har. Anbefalt hastighet for
a bruke med luftsprederen er «l».

Expert 2200 fra BaByliss har 3 hastighet/
temperatur:

R Torkning och féning av
HogT vatt, tjockt och lockigt har

. Torkning och foning av

Medelhog T vatt, normalt har
Torkning och féning av
LagT° fuktigt, tunt och skadat
hér
UNDERHALL

For att uppratthalla hartorkens effekt och forlanga
motorns livslangd rekommenderar vi att det bakre
gallret regelbundet rengdrs med hjélp av en mjuk
och torr borste.
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o Terking og frisering av vatt,
Hoy T tykt og krollete har
Middels T° Terking og fnserlngﬁav vatt
og normalt har
o Terking og frisering av vatt,
LavT fint og skadet hér

VEDLIKEHOLD

For & beholde harterkerens effekt og forlenge
motorens levetid, anbefaler vi at gitteret pa
baksiden rengjeres jevnlig med en myk torr borste.

Expert 2200

Lue huolellisesti turvallisuusohjeet ennen laitteen
kayttoa.

BaBylissin Expert-malliston viimeisin tulokas,

Expert 2200, tarjoaa 2200 DryWatts kuivaustehon,

mikd vastaa markkinoilla olevien 2200 Watin

hiustenkuivainten tehoa (kuivausaste 5,2 g/min,

mittaukset on suoritettu kansainvaliseen normiin

IEC61855 Edition 1.0 pohjautuen). Hiustenkuivaimen

todellinen energiankulutus on 1600 W, mika

mahdollistaa jopa 25 % energiansaaston! Kevyt ja

hiljainen hiustenkuivain on varustettu seuraavilla

teknisilla ominaisuuksilla:

« Kuivausteho 2200W (Energiankulutus 1600 W)

+ 3 nopeutta/lampédtilaa

- Kylmépuhallin-painike: kiinnittaa kampauksen
pidempaan

« Kiinnityskoukku

« Muotoilusuutin

« llImanhajotin

KAYTTO

Muotoilusuuttimen ansiosta ilmavirran voi
suunnata todella tarkasti, ja siksi se soveltuu
erityisesti hiusten suoristamiseen ja kampausten
muotoilemiseen. Pyored fooniharja on hyva
apuvaéline. Aloita alemmista hiuksista nostamalla
ylemmat pois tielta klipsilla. Pida hiustenkuivainta
muotoilusuutin kohtisuorassa harjaan ndahden
ja veda kasiteltavia hiuksia rullaavalla liikkeelld
juurista latvoja kohti.

IImanhajotin kuivaa hiukset luonnollisesti niita
liikuttamatta. Muotoile hiukset sormilla kuivauksen
aikana, jotta ne saavat lisdd tuuheutta. Ald harjaa
hiuksia, niin niiden luonnollinen tyyli sdilyy.
Kdyta ilmanhajotinta permanentatuissa, kuivissa,
hauraissa tai ohuissa hiuksissa. IImanhajottimen
kayton aikana on suositeltavaa kdyttaa nopeutta “I".

BaBylisin Expert 2200 kuivaajassa on 3 nopeus/
lampotasoa:

Kosteiden, paksujen ja kiharien

riT® . X o
suu hiusten kuivaus ja fédnaus

Kosteiden normaalien hiusten

Keskisuuri T° . g
kuivaus ja féonaus

Kosteiden, ohuiden ja vahin-
goittuneiden hiusten kuivaus ja
foonaus

AlhainenT°

HUOLTO

Sailyttaaksesi hiustenkuivaajan tehon pidempéaan
ja pidentaaksesi moottorin elinikda suosittelemme,
ettd puhdistat takaritilan saannollisesti kdyttaen
pehmeaa ja kuivaa harjaa.

EAAHNIKA

Expert 2200

Mpwv and omolad/noTe Xpron tng OUOKEVAC, SlaBacte
TIPOOEKTIKA TIG 0ONYieG aopaleiag.

Teleutaio Snuiovpynua NG ykapag Expert tng BaByliss,

70 Expert 2200 mpoo@épel anddoon oTEYyVWHATOG OTA

2200 DryWatts, 10080vaun e auTr TwV OE6OVAP TwV

2200W tng ayopdg (Babudc oteyvwpatog 5,2 g/min,

oUPPWVA HE TIG HETPAOELG TToU SlevepyriBnkav otn Bdon

mou kaBopifovtal amd 1o SieBvég mpotumo IEC61855

£kdoon 1.0), yla TNV TPAYHATIKNA KATAVAAWON EVEPYELAG

ota 1600W. Emtpémetal e§0lkovopunon eVEPYELAG HEXPL

25%! EAa@pU kal a86puo, S1aBéTel Ta TAPAKATW TEXVIKA

XOPOKTNPIOTIKA:

« Am6doon oTeyvwpatog 2200W (katavaAwaon vépyelag
1600W).

« 3 TaXUTNTEG/BEPHOKPATIEC

« Koupmi Yuxpou aépa: PIEGPELTO XTEVIOUA YA ATTOTENECHA
ME peyain Sidpkela

« Kpikog avaptnong

« XTOMI0 KaTELBLVONG aépa

« ®uoouva

XPHZH

To otopI0 KATEVLOUVONG 0€Pa Oag EMITPEMEL va
KaTELOUVETE TOV aépa pe akpifela, ouviotdtal
16{w¢ Y10 TO {ClWA KA TO OPUAPIoUA TWV HOANWV.
¥ auto Ba oag Bonbrioel pa otpoyyulr BolpToa.
ApxioTe pE TIG A6 KATW TOUPEG AVAONKWVOVTAG
TIG umdhoimeg pe €va kAm. TomoBetrioTe TO
TMOTOAAKL, EEOTTAICUEVO HE TO OTOMIO KATELOUVONG
aépa, kKaBeta mpog tn Bouptoa Kat EETUNITE TNV
emAgypévn Tovea amo tn pila mPog TIG HUTEG.

H puooUva oTeyvwVel QUOIKA Ta HaANE, xwpigva ta
UeTakivei. Katd 1o otéyvwpa, @opuapeTe Ta HOANA
UE Ta SAKTUNA 0AG WOTE VA TOUG XAPIoETE OyKo. Mnv
BoupTtoioete Ta paAAd oag woTe va SlatnproETe
TO QUOIKO amoTtéAeopa. H xprion Tng puoouvag
ouvioTATal 0TA HAAALA pE TeEppavavT, ta {npd
HaANd, Ta ebBpavoTa Kal Ta evatcOnTomoINuéva
HaANA. Mg Tn @uooUva cuvioTaTal n TaxuTNTa «I».

O Expert 2200 tng BaByliss diaBétel tpeig Babuideg
TaxutnTac/Beppokpaaiag:

ZTEYVWHA KAl XTEVIOHA TWV
pal\wv mou givat Bpeypéva, ukva
Kall JE UTTOUKAEG

Yynhi Oeppokpaoia

ZTEYVWHA KAl XTEVIOHO TWV
pawwv mou givat Bpeypéva,
KQVOVIKG

Méan Bepuokpacia

ZTEYVWHA KAl XTEVIOHA TwV
UaN@V TTou ival bypd, NemTa Kalt
KOTEOTPAppEVA

XaunAr Beppokpaoia

ZYNTHPHZH

Mpokelpévou To MOTONGKL 0ag va SlatnprRoEL TV
AN} PN ATTOTEAECHATIKOTNTA TOU KA VA TTAPATEIVETE
™ Sidpkela (WG ToU HOTEP, OAC CUVIOTOUE va
KaoBapileTe TAKTIKA TO MiOW TMAEYUA UE HIa ArmaAn
Kal oteyvn Bouptoa.

®

MAGYAR

Expert 2200

A készilék hasznalata el6tt olvassa el figyelmesen
a biztonsagi utasitdsokat!

A BaByliss Expert termékcsalad legutobbi

terméke, az Expert 2200 szaritasi teljesitménye

2200 DryWatt, ami a piacon kaphat6 2200 W-os

hajszéritoknak felel meg (5,2 g/perc szaritasi

mennyiség, az IEC61855 nemzetkdzi szabvany

1.0 kiadvanyan alapulé mérések szerint), 1600

W tényleges energiafogyasztads mellett. Akar

25%-0s energia-megtakaritast tesz lehetévé! A

konnyu és halk készilék a kovetkezé miiszaki

tulajdonsagokkal rendelkezik:

« Szaritasi teljesitmény 2200W (Energiafelhasznalas
1600W)

« 3 sebesség- és hémérsékletkapcsold

- Hideg levegé gomb: régziti és tartossa teszi a
frizurat

« Tartogydri

« SzUikitd

- Diffuzor

HASZNALAT

A szlkitével pontosan iranyithaté a levegé
aramldsa, ami kiilénosen ajanlott a haj simitasakor
és formazasakor. Ekozben hasznéljon egy henger
alaku befésiil6 kefét. Kezdje az alsé tincsekkel, a
tobbieket emelje fel és tlizze meg egy csipesszel.
A sz(kitovel ellatott hajszaritot tartsa a kefére
merdlegesen, és a kivalasztott hajtincset a hajt6tél
a hajvégek iranyaba tekerje le.

A diffuzor természtesen, a hajszalak elmozdulasa
nélkul szarit. A szaritds alatt formazza ujjaival
a hajat, igy fokozza a dus hatast. Ne kefélje ki a
hajat, hogy megdrizze a haja természetes jellegét.
Hasznalja a diffuzort dauerolt, szaraz, kényes vagy
érzékeny hajra. A diffuzorral az,|” sebességet
ajanljuk.

A BaByliss Expert 2200 3 sebesség- és
hémérsékletfokozattal rendelkezik:

POLSKI

Expert 2200

Przed uzyciem urzadzenia nalezy dokfadnie
przeczytac ponizsze zalecenia bezpieczenstwa.

Suszarka do wtoséw Expert 2200 to najnowszy

produkt gamy Expert firmy BaByliss. Moc suszenia

2200 DryWatts odpowiada suszarkom o mocy 2200

W dostepnych na rynku (wspotczynnik szybkosci

suszenia wynosi 5,2 g/min; pomiar wykonany na

podstawie miedzynarodowej normy |IEC61855

Wersja 1.0). przy zuzyciu energii 1600 W. Dzieki

niej, zuzycie energii zmniejszy sie o 25%! Lekkie i

ciche urzadzenie posiada nastepujaca specyfikacje

techniczna:

« Moc suszenia 2200W (Zuzycie energii 1600W)

« 3 predkosci/temperatury

« Przycisk zimnego powietrza: utrwala fryzure i
zapewnia dtugotrwaty efekt

- Zawieszka

- Koncentrator

- Dyfuzor

OBSLUGA

Koncentrator umozliwia precyzyjne kierowanie
strumienia powietrza; zalecany jest w szczegdlnosci
do wygtadzania i uktadania wtoséw. Aby utatwic¢
modelowanie, mozna uzy¢ okragtej szczotki. Nalezy
rozpoczac¢ od dolnych kosmykdw, a pozostate wtosy
spia¢ spinka. Ustawic¢ suszarke z koncentratorem
prostopadle do szczotki i rozwing¢ wybrany
kosmyk od jego nasady po korcéwki.

Dyfuzor naturalnie suszy wtosy i nie przesuwa
ich. Podczas suszenia nalezy modelowa¢
fryzure palcami, aby zwiekszy¢ jej objetosc. Nie
szczotkowad wiosdw, tak aby zachowac naturalny
efekt. Stosowac dyfuzor do wtoséw po trwatej
ondulacji, suchych, delikatnych lub wrazliwych.
Zaleca sie ustawienie predkosci na ,I” podczas
uzytkowania dyfuzora.

Expert 2200 marki BaByliss posiada 3 poziomy
predkosci/ temperatury suszenia:

Nedves, vastag szalu és
go6ndor haj szaritasa és
formazasa

Magas hémérséklet

Nedves, normal haj szari-

Kézepes hémérséklet P (-
tasa és formazasa

Nedves, vékony szalu és
toredezett haj szaritasa és
formazasa

Alacsony hémérséklet

KARBANTARTAS

A hajszarito teljes hatékonysaganak megérzése
és a motor élettartamanak meghosszabbitasa
érdekében javasoljuk a hatso récs rendszeres
tisztitasat puha, széraz kefével.

Suszenie i modelowanie
wioséw mokrych, gestych i
kreconych

T°wysoka

Suszenie i modelowanie
wtoséw mokrych, normal-
nych

T°érednia

Suszenie i modelowanie
wioséw wilgotnych, cien-
kich i zniszczonych

T°niska

KONSERWACJA

Aby utrzymac skuteczne dziatanie suszarki, nalezy
regularnie czyscic tylng siatke. Usuwac wtosy i kurz
za pomocg miekkiej, suchej szczotki.

Illlllllﬁﬁﬂﬂillllllll

Expert 2200

Pred pouzitim pfistroje si prosim pozorné prectéte
bezpecnostni pokyny.

Posledni vyrobek fady Expert od BaByliss,

vysousec¢ vlast Expert 2200 nabizi vykon suseni

2200 DryWatts, ktery odpovida vykonu 2200W

normalné dostupnych vysousecd (mira vysouseni:

52 g/min; méfeni provddéna na zéakladé

mezinarodni normy IEC61855 Edice 1.0), pfi

skutecné spotiebé energie 1600W. Usetii az 25 %

energie! Vysousec je lehky a tichy, jeho technické

charakteristiky jsou nasledujici:

« Vykon suseni 2200W (spotfeba energie 1600W)

« 3 rychlosti/teploty

- Tlacitko pro studeny vzduch: dlouhodobé zafixuje
cely uces

« Suspenzacni krouzek

« Usmérnovaci nastavec

- Difuzér

POUZITI

Usmérnovaci ndstavec umoznuje presné
nasmérovani proudu vzduchu. Doporucuje se
zejména pro vyhlazovani a tvarovani vlasd. Pouzijte
k tomu kulaty kartd¢ pro brushing. Za¢néte se
spodnimi prameny, ostatni zvednéte sponkami.
Vysous$ec s usmérnovacim nastavcem umistéte
kolmo na karta¢ a zvoleny pramen odvijejte od
kotink(i smérem ke konec¢kdm vlasa.

Difuzér vysousi vlasy pfirozené, aniz by s nimi hybal.
Béhem suseni tvarujte vlasy pomoci prstt, abyste
ucesu dodali objem. Vlasy nekartacujte, aby si
zachovaly pfirozeny vzhled. Difuzér pouzivejte na
vlasy po trvalé, suché, jemné nebo poskozené vlasy.
PFi pouziti difuzéru doporucujeme rychlost , 1.

Expert 2200 BaByliss nabizi 3 rychlostmi/ teplotami:

Vysouseni a Uprava
hustych a kudrnatych
mokrych vlast

Vysoka teplota

Vlysouseni a tprava nor-

Stredniteplota malnich mokrych vlast

Vysouseni a Uprava
jemnych a narusenych
mokrych vlas

Nizka teplota

UDRZBA

Kzachovani plné Ucinnosti vysousece a prodlouzeni
Zivotnosti motoru doporucujeme pravidelné
¢istit zadni miizku vysousece suchym jemnym
kartackem.

PYCCKUN

Expert 2200

Mpexpe, 4em wcnonb3oBaTb annapart, BHUMAaTENbHO
npoyTnUTe NpaBusia TeEXHUKN 6e30macHOCTW.

MocnepHAaa HoBuHka B ramme Expert ot BaByliss, ¢eH
Expert 2200 obecneunBaeT NpOV3BOANTENbHOCTb CYLIKU,
pasHylo 2200 DryWatts, uto ABnAeTca 3KBMBaNeHTOM
CYWIeCTBYIOIMX ~ Ha  PbliHKe
deHoB MowHOCTbIo 2200W (ko3dduumneHT cywkn 4.8 r/

npou3BOAUTENBHOCTN

MUWH, 3aMepbl npousBefeHbl Ha 6ase MexayHapofHbIX

HopmaTmBos |EC61855, wu3paHue 1.0) npu peanbHOM

notpebneHnn 3Heprum 1600W. 310 nOMOXKeT Bam

COKOHOMUTb 25% 3Heprum! Jlerknii 1 6ecymHbli, deH

obnapaet cnefyloWUMI XapakTepucTrkamu:

« MowwHocTb cywku 2200W (MoTpebnenue sHeprun 1600W)

« 3 CKOpPOCTU/TeMNEPaTypPHbIX Pexnma

- KHOMKa X0N0AHOro Bo3Ayxa: 3akpennaeT yknaaky ana
[oNrocpoyHoro spdekTa

« Koneuko ana nogsewmnsaHua

« KoHueHTpaTop

- Anddysop

MOJZIb3OBAHUME AMMAPATOM

KoHueHTpaTop no3BonAeT HanpaBuUTb BO3AYLIHbIA NOTOK
C 60NbLION TOYHOCTbIO, €ro0 UCNONb30BaHNE 0CO6EHHO
pekoMeHAyeTCa ANA BbINPAMIEHUA W yKNAfKN BOMOC.
Mcnonb3yiite Ans 3TOro Kpyrayo WeTKy. HauHnTe ¢ HUKHMX
npsgei, NOAHAB OCTasbHbIE C MOMOLLbIO 3aXKMMa. YCTaHOBUTE
beH € KOHLEHTPATOpPOM NeprneHANKYNAPHO WeTKe U
pacnpamnTe BbIGpaHHy0 NPALb B HANPaBAeHUN OT KOPHEN
[0 KOHUMKOB.

Inddysop cywmnT Bonocbl eCTeCTBEHHBIM CNoco6om, 6e3
X nepemeluerms. Bo Bpems cywwku popmupyiite npudecky
nanbuamn Ansa npuaaHna o6bema. C Lesblo COXpaHeHns
3ppeKTa eCTeCTBEHHOCTU He pacyecbiBanTe BOAOCHI.
Vicnonb3oBaHue anddysopa pekoMeHAyeTcs ANs TOHKMX,
JIOMKMX BOJIOC WK MOCNE XMMWYECKOI 3aBnsku, Mpu
1CMonb3oBaHUM Anddy3opa peKOMEHAYETCA CKOPOCTb «I.

Annapat Expert 2200 ¢upmbl BaByliss npeanaraet 3
TemnepaTypHbIX PeXINMa/CKOPOCTU:

CylwKa v yKnagka BnaxHbix,

Bbicokas Temnepatypa
TYCTbIX 11 BbIOLLMXCA BONOC

CyLI.IKa W yKnaaka BnaxHblXx,

CpepHAs Temnepatypa
pen paryp HOPManbHbIX BONOC

TURKCE

Expert 2200

Cihazi  kullanmadan o6nce lutfen

talimatlarini dikkatlice okuyun.

guvenlik

Expert de BaByliss serisinin son Uriini Expert

2200, 1600 W'lik gercek enerji tuketimi icin

piyasadaki 2200 W’hk (Kurutma orani 52 g/

dakika, IEC61855 Edition 1.0 Uluslararasi Normu

bazinda gerceklestirilen 6lciimler) sa¢ kurutma

makinelerininkine  esdeger 2200 DryWatts

glicinde bir kurutma performansi sunmaktadir.

% 25'e kadar enerji tasarrufu saglar! Hafif ve sessiz

olup, asagidaki teknik 6zelliklere sahiptir:

- Kurutma performansi 2200W (Enerji tiketimi
1600W)

« 3 hiz/sicaklik

- Soguk hava diigmesi: uzun sureli bir etki icin sa¢
seklini sabitler

« Aski halkasi

- Konsantrator

« Diftizor

KULLANIM

Konsantrator hava akisini hassas bir sekilde
yonlendirir, 6zellikle sacglarin dizlestirilmesi
ve saclara sekil verilmesi icin kullanimi tavsiye
edilir.  Bunun icin yuvarlak bir fon cekme
fircasindan yararlanin. Ust kisimdaki saclari bir
toka ile toplayarak alttaki buklelerden baslayin.
Konsantratoriun takili oldugu sa¢ kurutma
makinesini fircaya dik bir konuma getirin ve
sectiginiz bukleyi sac dibinden uclara dogru
dizlestirin.

Diflizor saglari dogal bir sekilde, ugusturmadan
kurutur. Kurutma esnasinda hacim kazandirmakigin
saclariniza parmaklarinizla sekil verin. Dogal halini
korumak icin saclarinizi fircayla taramayin. Permali,
kuru, hassas ve bakima muhtag saclar icin difizort
kullanin. Diflizéri kullanirken «I» kademesinin
secilmesi tavsiye edilir.

BaByliss Expert 2200 bilirkisisi 3 hiz/sicaklik seviyesi
sunmaktadir:

Islak, kalin ve dalgal
saclarin kurutulmasi ve
sekillendirilmesi

Yuiksek sicaklk

CyLuKa 1 yKnapKa MOKpbiX,

Hu3kas Temneparypa TOHKMX 1 NOBPEXAEHHbIX

Bosioc

yXop

[ina coxpaHeHna 3¢pdeKTUBHOCTM Ballero ¢peHa n npoaneHns
cpoKa cNnyx6bl ABUTaTeNns pekoMeHAyeTcsa perynsapHo
ounLLATb 3afiHNIA GUABTP C MOMOLLbIO MATKOW CYXOM LEeTKM.

®DeH ana cywkn

MpownssoguTtenb: BABYLISS SARL

99 AseHto ApucTtug bpuran

92120, MoHpyx, OpaHuunsa

®akc 33(0) 1465647 52

CpenaHo B Kntae

[lata npon3BoACTBa (HeAens, rof): CM. Ha ToBape

Islak, normal saglarin
kurutulmasi ve
sekillendirilmesi

Ortalama sicaklk

Nemli, ince telli ve
yipranmig saglarin
kurutulmasi ve
sekillendirilmesi

Dustik Sicakhk

BAKIM

Sac kurutma makinenizin etkinligini stirdirmek
ve motorun kullanim édmriinii uzatmak icin arka
1zgarayi1 kuru ve yumusak bir fircayla diizenli olarak
temizleyin.

ithalatgi Firma: Ertek Elektrikli Ev Aletleri San ve
Tic.AS.

istiklal Cad. Odakule Is Merkezi. Kat: 7/A 34430
Beyoglu - istanbul Tel: 0212 293 17 07

Kullanim Omrii: 7 yil

14/12/2015 11:33 AM ‘



